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клиент  продукция 
зажим трансформатора тока 

 

Наименование 
 

Наименование 
 

  
 

     

№ документа 

(PO-947) Штаб-

квартира 

производство 

GWQCT0346 

 

код  

   
 

 

При необходимости,Габаритные размеры :: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

плоскогубцы BNC  

клетка соединитель 

направление 

тока 

  стрелка 
 
 
 

 

бесплатно магнитное 

кольцо 
 

ручка 
 

RFC-5  

 
 

 
 

 

Кабель 

неподвижная рукоятка
 это норма 

 
Длина: L=3м 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Размер структуры контура 
 
 

 

-Я знаю,Тип и характеристика продукции 
 

модель 

Номинальное 
значение 1 средняя школа амплитудная 

точность фазовая точность 
 

ток 

выходное 
напряжение 

 

   
 

     
 

GWQCT0346 400А 333мВ 
0,3% ±0,5° 

 

(по 
состоянию 

на 31 
декабря 2003 
года10-100% 

I1N) 

(по 
состоянию 

на 31 
декабря 2003 
года10-100% 

I1N) 
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клиент  продукция 
зажим трансформатора тока 

 

Наименование 
 

Наименование 
 

  
 

     

№ документа (PO-947) Штаб-квартира 
производство 

GWQCT0346 
 

код 
 

   
 

    
 

 

-Я знаю,технические данные::  

Номинальный первичный 

ток:: 400А обмен  
   

выходное напряжение:: 333 мВ  
  

амплитудная точность:: 

±0,5% RDG. ±0,1% Ф.С. (F.S.: 500A, 45Hz-66Hz, первичный 

проводник 

  Вход)  

фазовая точность 

±1°(по состоянию на 31 декабря 2003 
года10-100% I1N)(45 Гц-5 кГц) 

   

амплитудная частота ±1% (45 Гц-5 кГц) (отклонение Точность) 

характеристика    

удар проводника 

±0,5%(по 
состоянию на 31 
декабря 2003 
годаэксцентричный)  

  

внешнее влияние 

≤0.1a(по состоянию на 31 декабря 2003 
годаВ электромагнитном поле переменного тока 400 А/м) 

электромагнитное поле    
    

Максимальный входной 

ток 550А 

Непрерывность 

переменного тока (45-66 

Гц 

Температура окружающей среды 

50°C) 

    
температурный 

коэффициент 0,02 %Чтение данных/°C  
  

диэлектрическая 

прочность 

5312 В ACRMS/15 секунд подряд (по состоянию на 
31 декабря 2003 годацепь-ядро) 

   

максимальное 

номинальное напряжение 600V ACRMS  
   

формул

ировка Темп. и. 

от 0 до 50 °C (от 32 ° F до 122 ° F), ≤Относительная влажность 80% 

(без конденсата) 

влажнос

ть     
   

формул

ировка Темп. и. 

-от 10°C до 60°C (от 14°F до 140°F), ≤Относительная влажность 80% 

(без конденсата) 

влажнос

ть     
    

Помеще

ние Использование уровня моря 2000 метров и выше  
  

норма святость::EN61010-2-032::2002 год ,Категория III ,Загрязнение II 

  
электромагнитная совместимость::EN61326: 1997+A1: 1998+A2: 

2001+A3: 2003 (категория А) 

измерен

ие проводник ≤φ246 мм  

диаметр     
    

длина кабеля 2м   
   

размер  Около 78W x 160H x 40D мм(по состоянию на 31 



декабря 2003 годаИсключая выступающие части) 
    

Масса  Около 390 г  
   

Принадлежности Руководство по приборам  
      

F.S. ::Максимальная отображаемая длина данных или шкалы 
 

RDG::Значение считывания (текущее значение измеряется и отображается в измерении продукта) 

 

подборка   проверка   
утвержден
ие  

         

клиент     
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Фамилия:  
Наименован
ие  

 

    
 

№ документа 

(PO-947) Штаб-

квартира 

производство 

GWQCT0346 

 

код  

   
 

 

-Я знаю,Внешний вид:  
1. Напечатано содержимое продукции  

 
 
 
 

 
~600В  

 
 
 

 
заклинивание  
датчик 

~400А 

 
Выход: 333mV 

 
 

Рисунок 2. передний вид корпуса 

 

 
... Пожалуйста, будьте готовы  

M по 
сообр
ажени
ям 
безоп
аснос
ти  

 
 
 

Я использую C и H для 

представления AD E, 

используя A  
 
 

 

Рисунок 3. обратная сторона рукоятки 
 

2,цвет запроса::Показаны черная графическая трафаретная печать белого цвета, фон синий Пан Тонг 

286C:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.,свинец маркировка:: 
 

 

Рисунок 4. Маркировка свинцовой втулки (серийный номер и дата производства основаны на фактических 

изменениях)  

4.,Требования к внешнему виду продукции: товарный знак ясен, поверхность чистая без явного загрязнения, 

характеристики проволоки и Чертежи, длина, цвет и местоположение соответствуют требованиям чертежей 
 
 

-Я знаю,упаковка и транспортировка::  
1. Внутренняя упаковка: Вакуумная формовочная коробка и внутренняя коробка Размер коробки: 230x171x63 

мм  

2. Наружная упаковка: картонная мультфильм Размер наружной коробки:338x225x254mm, 8 штук на 

коробку, вес брутто  

Масса: 4,0 кг/ч 
 



3. Во время транспортировки, чтобы предотвратить повреждение, столкновение, дрожание, влажность, 

чтобы обеспечить качество и количество продукта, легко проверить. 

 

подборка  проверка  
утвержден
ие  
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