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Трансформатор тока для электронного счетчика 
электроэнергии GWTA   
Миниатюрный трансформатор тока для электронных счетчиков 
энергии серии GREWIN GWTA предназначен для таких применений, 
как высокоточные и минимальные фазовые угловые счетчики энергии. 
Устройство учета электроэнергии  
Новая модель TA может быть спроектирована и изготовлена для 
решения конкретных задач проектирования для конкретных 
приложений клиента. Следующие модели представляют собой лишь 
небольшую часть многих разных продуктов, которые были и 
производятся. 
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 характеристика  
 

• низкая стоимость  
 

• малый размер  
 

• более 30 стандартных размеров  
 

• высокая точность,широкий линейный диапазон,хорошая согласованность 
 

• Клеммы: монтаж печатных плат или штырь  
 

• обеспечение кольцевыми нанокристаллами и стержнями из никелевого сплава; 
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 приложение  
 

• для высокоточных, малых фазовых погрешностей, например 
 

Устройство учета энергии счетчика  
 





 









 



➔



 Характеристика 
Номинальное значение 94-V0 

 

• Внешний материал: PBT-смола UL 
 



огнестойкая 

• 
Внутренняя изоляция: упаковка эпоксидной 
смолы  

 

• Изолирующий ток: 2500 Врмс, 
продолжительностью 1 мин.  

 

• Сопротивление среды: 1000м Ом (500В DC) 

ударная волна)Дополнительная операция 

 

• 

Устойчивость к перенапряжению: 
5000В(по состоянию на 31 
декабря 2003 годаСтандарт 
1.2/50мкс 

 

Температура: от -25°C до +55°C, от -40°C до 
+85°C  

 

• Частота: от 50 до 400Гц  
 

• 
Класс точности: трансформаторы тока в соответствии со стандартами IEC 60044-1, часть 1, класс 
0.1, 0.2• RoHS 
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◼ выступление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечание: 5 (20) относится к номинальному току 5А, в широком диапазоне и точности для поддержания 
непрерывного рабочего тока в помещении. 
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  ➔ Типичные импедансные зависимости 

фазовых и амплитудных ошибок (температура испытания 25℃) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◼ Внешний вид  
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◼ Внешний вид  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◼ Габаритные размеры  
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