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Transformadores de corriente para medidores de vatios-hora electrónicos GWTA

Introducción
La serie GREWIN GWTA de transformadores de corriente en
miniatura para electrónica Los medidores de watthour están
diseñados para aplicaciones donde la alta precisión y error
de ángulo de fase mínimo medidor vatios-hora ect. medición de
energía eléctrica dispositivo de
Se puede diseñar y fabricar un nuevo modelo TA para cumplir
con los requisitos específicos.Desafíos de diseño de la aplicación
específica del cliente. Los siguientes modelos son solo una pequeña
muestra de los muchos productos diferentes que han sido
y actualmente se están fabricando.

 CARACTERISTICAS
• Bajo costo
• Talla pequeña
• Más de 30 tamaños estándar
• Alta precisión, amplio rango lineal, buena consistencia
• Terminal: PCB montado o plomo
• Núcleos toroidales nanocristalinos y de aleación de níquel disponibles

 APLICACIONES
• Se utiliza para requisitos de error de fase pequeña de alta precisión, como medidor
de electricidad, dispositivo de medición de energía eléctrica

 PRESUPUESTO
• Material exterior: PBT Resina UL clasificación ignífuga 94-V0
• Aislamiento interior: epoxi encapsulado
• Corriente de aislamiento: 2500 Vrms durante 1 minuto
• Resistencia dieléctrica: 1000 M Ohms a 500 Vcc
• Resistencia a la sobretensión: 5000V （ 1.2 / 50μs onda de choque estándar） opcional • Temperatura de
funcionamiento: -25 a + 55ºC, -40 a + 85ºC opcional
• Frecuencia: 50 a 400 Hz.
• Clase de precisión: como se define en IEC 60044-1 Parte 1 Clase de transformadores de corriente 0.1,0.2
• RoHS
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 ACTUACIONES

Nota: 5 (20) significa la corriente nominal 5A, después de un amplio rango y en la premisa de la precisión mantiene la
corriente de trabajo continua.
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 Dependencia de impedancia típica de errores de fase y amplitud (Temperatura de prueba 25º C)

 ibujos de esquema
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 Dibujos de esquema

 DIMENSIONES ESQUEMA

Vista frontal
Vista izquierda Vista superior

MODELO
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