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Transformadores de Corrente para Proteção de Motor

Os transformadores de corrente em miniatura da série GREWIN TTA são
projetado para proteção do motor.É usado principalmente em 380V,
Proteção do motor de 660V AC, que pode mudar a corrente AC
sinal de alta tensão para baixa tensão para electical
circuito baseado em microprocessador.
Um novo modelo TA pode ser projetado e fabricado para atender
os desafios de design específicos dos aplicativos específicos do cliente
cação. Os seguintes modelos são apenas uma pequena amostra do
muitos produtos diferentes que foram e são atualmente
sendo fabricado.
 Característicos:
 Baixo custo
 Mais de 10 tamanho padrão
 Padrão de montagem do chassi

 Especificações:
 Materiais exteriores: PBT ou resina ABS UL chama
 Isolamento interior: encapsulado em epóxi
 Freqüência: 50 a 400 Hz
 Classificação do retardador: 94-V0
 Tensão de isolamento: 2500 Vrms por 1 minuto
 Resistência dielétrica: 1, 000MΩ a 500V DC
 Resistência a surtos: 5000V (onda de choque padrão de 1,2 / 50μ S)
 Resistência de carga avaliado: 100kΩ
 Temperatura de operação: -25 a + 55 ° C e -40 a + 85 ° C opcional
 Classe de precisão: conforme definido no IEC 60044-1

 Aplicações:
 Monitor atual do motor de corrente alternada
 Dispositivo de iluminação, compressor de ar e HVAC
 Controle de temperatura, gerenciamento de energia elétrica, sistema de controle de edifícios
 Medição atual, monitoramento, proteção para circuitos e equipamentos
 Em conformidade com a diretiva RoHS
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 PERFORMANCES
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 DESENHOS DE ESBOÇO
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 DIMENSÃO DO ESBOÇO

Unidade：mm (polegada)

Modelo


